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Акустические изделия

ACOUSTIC 
ARTWORK
Технические данные

https://www.narbutas.ua
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Обновленная информация за сентябрь 2023 года

Разделительная 
акустическая перегородка 
из ПЭТ-войлока

Комплект подвесок 
AWZ001

Акустическая 
полусфера из 
ПЭТ-войлока

Комплект подвесок 
AWZ002

Качество и стандарты

ISO 11654

Акустическая панель 
из ПЭТ-войлока для 

потолка

Комплект подвесок 
AWZ005

Потолочное 
акустическое решение 

из ПЭТ-войлока

Металлическая рама 
и фурнитура для 

акустических решений

10-летняя гарантия

См. гарантийные обязательства
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Обновленная информация за сентябрь 2023 года

Технические данные

Типы

•	 ACOUSTIC ARTWORK Partitions (1)

•	 ACOUSTIC ARTWORK Ceiling (2)

•	 ACOUSTIC ARTWORK Wall (3)

•	 ACOUSTIC ARTWORK Accessories (4)
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ACOUSTIC ARTWORK Partitions

Конструкция перегородки

•	 ПЭТ-фибролитовая плита, 9 мм.

Комплект подвесок AWZ001 (2 шт.)

•	 Подходит только для разделительных 
перегородок из ПЭТ-войлока (до 10 мм толщиной);

•	 Один комплект можно использовать для 
подвешивания только одного изделия;

•	 В комплект входит крепежная потолочная 
фурнитура (для кирпичных, деревянных, гипсовых 
потолков);

•	 Регулируемый зажим для кабеля;

•	 Тросик Ø 1,5 мм, L-50-2000 мм.

Комплект подвесок AWZ004 (2 шт.)

•	 Подходит только для разделительных 
перегородок из ПЭТ-войлока (до 10 мм толщиной);

•	 Один комплект можно использовать для 
подвешивания только одного изделия;

•	 В комплект входит крепежная потолочная 
фурнитура (для профиля Armstrong T24); 

•	 Регулируемый зажим для кабеля;

•	 Тросик Ø 1,5 мм, L-50-2000 мм.

ACOUSTIC ARTWORK Ceiling

Варианты

•	 Акустическая полусфера из ПЭТ-войлока

•	 Акустическая панель из ПЭТ-войлока для потолка

•	 Потолочное акустическое решение из ПЭТ-войлока

Конструкция панели из ПЭТ-войлока

•	 ПЭТ-фибролитовая плита, 9 мм.

Комплект подвесок AWZ002 (1 шт.), только для 
полусфер из ПЭТ-войлока

•	 Один комплект можно использовать для 
подвешивания только одного изделия;

•	 В комплект входит крепежная потолочная 
фурнитура (для кирпичных, деревянных, гипсовых 
потолков);

•	 Тросик Ø 1,5 мм, L-50-2000 мм;

•	 Регулируемый зажим для кабеля;

•	 Два тросика Ø 1,5 мм с металлическими 
пластинами, L-1500 мм.

Комплект подвесок AWZ003 (1 шт.), только для 
полусфер из ПЭТ-войлока

•	 Подходит только для полусфер из ПЭТ-войлока;

•	 Один комплект можно использовать для 
подвешивания только одного изделия;

•	 В комплект входит крепежная потолочная 
фурнитура (для профиля Armstrong T24);

•	 Тросик Ø 1,5 мм, L-50-2000 мм;

•	 Регулируемый зажим для кабеля;

•	 Два тросика Ø 1,5 мм с металлическими 
пластинами, L-1500 мм.

Комплект подвесок AWZ005 (4 шт.), только для 
потолочных акустических панелей из ПЭТ-войлока

•	 Один комплект можно использовать для 
подвешивания только одного изделия;

•	 В комплект входит крепежная потолочная 
фурнитура (для кирпичных, деревянных, гипсовых 
потолков);

•	 Тросик Ø 1,2 мм, L-50-3000 мм;

•	 Регулируемый зажим для кабеля.

Металлическая рама и фурнитура для акустических 
решений

•	 Металлический каркас из металлической трубы, 
20×20 мм;

•	 Металл с порошковым покрытием.
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ACOUSTIC ARTWORK Wall

Конструкция панели из ПЭТ-войлока

•	 ПЭТ-фибролитовая плита, 9 мм.

Клей для стенных панелей

•	 Покупается отдельно;

•	 Практически без запаха;

•	 Не оставляет пятен;

•	 Оптимальная температура применения от +5 
до +35 °C;

•	 Адгезионная фурнитура для стен и потолков 
(для стеклянных, деревянных, пластиковых, 
керамических, лакированных поверхностей)*.

ACOUSTIC ARTWORK Accesories

Варианты

•	 Отдельностоящий настольный экран из ПЭТ-войлока

•	 Корзина из ПЭТ-войлока

Конструкция панели из ПЭТ-войлока

•	 ПЭТ-фибролитовая плита, 9 мм.

*Клей должен растекаться по поверхности, 
обеспечивая полный поверхностный контакт. 
Склеиваемая поверхность должна быть чистой, сухой 
и без загрязнений. Любые свободные частицы и 
жировые пятна необходимо полностью удалить.
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Ассортимент

ACOUSTIC ARTWORK Partitions

Узоры разделительных акустических перегородок из ПЭТ-войлока

ZB0 PLAIN

Размеры

ZB1 DOT ZB2 HEX ZB3 FLOW ZB4 DISCO ZB5 GRATE

ZB6 CHEVRON ZB7 CLAMS ZB8 REVERSE CLAMS ZB9 PALMS ZC1 REVERSE PALMS
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ACOUSTIC ARTWORK Wall

Узоры панелей из ПЭТ-войлока

Квадрат

Размеры

Прямоугольник

ZA0 PLAIN ZA3 STRAIGHT ZA4 DIAGONAL ZA5 DIAGONAL

Треугольник

ZA3 STRAIGHT ZA4 DIAGONAL ZA6 STRAIGHT ZA0 PLAIN
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ZA3 STRAIGHT ZA4 DIAGONAL ZA7 SPACE 
DIAGONAL

ZA8 LIANA

Шестиугольник

ZA3 STRAIGHT ZD3 TRIANGLE

ZA0 PLAIN

ZA0 PLAIN ZA0 PLAIN
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ACOUSTIC ARTWORK Ceiling

Типы акустических решений из ПЭТ-войлока

Plain Blade Wave

Размеры
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Акустическая полусфера из ПЭТ-войлока

Размеры
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Типы акустических панелей из ПЭТ-войлока для потолка

Квадрат

ZA0 PLAIN ZA3 STRAIGHT

Прямоугольник

ZA0 PLAIN ZA3 STRAIGHT

Размеры

ACOUSTIC ARTWORK Accessories

Отдельно стоящий настольный экран из ПЭТ-войлока

1200

997

600

397

Корзина из ПЭТ-войлока
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Круг

ZA0 PLAIN ZA3 STRAIGHT

1258 402
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1008 358
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Дополнительная информация

•	 Возможны небольшие отклонения в цвете ПЭТ-войлока из-за использования вторичного материала при 
производстве изделия.

•	 Возможно наличие неокрашенных волокон на поверхности изделия.

•	 Чтобы обеспечить простую и быструю сборку, разделительные перегородки из ПЭТ-войлока 
поставляются без отверстий для фурнитуры. Это делается для того, чтобы уменьшить вероятность 
возникновения проблем, которые могли бы помешать сборке, связанных с размещением кабельных каналов, 
освещения или внутренних строительных конструкций.

!
Допускается только один способ подвешивания полусфер из ПЭТ-войлока. Неправильное подвешивание 
изделия может привести к его повреждению.

!
Разделительные перегородки из ПЭТ-войлока были созданы для вертикального использования. И хотя горизон-
тальное подвешивание перегородок не запрещается, в таком случае мы не сможем гарантировать функциональ-
ность и эстетичный внешний вид этого изделия.

!
Также обращаем Ваше внимание на то, что из-за своей формы и размеров не каждая панель из ПЭТ-войлока 
подойдет для создания однородной композиции.
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!
Пример склеивания

Расход клея

Длина 
изделия

Глубина 
изделия

Площадь 
изделия, 
м2

Длина липкой 
полоски по периметру 
и диагонали изделия, 
м

Расход 
флаконов с 
клеем на одно 
изделие

Расход 
флаконов с 
клеем, м2

Выход 
флакона с 
клеем, м2

200 200 0,04 0,5 0,0 1,23

1,9

400 400 0,16 1,1 0,1 0,61
200 400 0,08 0,6 0,1 0,70
400 600 0,24 1,2 0,1 0,43
600 1200 0,72 1,9 0,2 0,23
200 200 0,04 0,5 0,0 1,23
400 400 0,16 1,1 0,1 0,61
173 200 0,03 0,5 0,0 1,25
346 400 0,13 1,0 0,1 0,62
762 334 0,25 1,9 0,2 0,69
762 684 0,52 2,0 0,2 0,35
762 1038 0,79 2,2 0,2 0,24
762 1389 1,05 2,3 0,2 0,19
962 334 0,32 2,4 0,2 0,68
962 684 0,65 2,5 0,2 0,34
962 1038 0,99 2,6 0,2 0,23
962 1389 1,33 2,8 0,3 0,18
1162 334 0,38 2,9 0,3 0,68
1162 684 0,79 3,0 0,3 0,34
1162 1038 1,20 3,1 0,3 0,23
573 1389 0,79 1,9 0,2 0,21
1562 334 0,52 3,9 0,4 0,68
1562 684 1,06 4,0 0,4 0,33
772 1038 0,80 2,2 0,2 0,24
772 1389 1,07 2,3 0,2 0,19


