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COSY мебель для приемных

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 • Высококачественные ударостойкие материалы
 • Компактный
 • Две изолирующие втулки для подключения проводов
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Столешница (1)
 • 25 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 2 мм АБС-

сополимерной / тонкой окантовкой.

Верх верхнего элемента (2)
 • 25 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 2 мм АБС 

кромкой.

Панель, закрывающая пространство 
между ножками стойки (3)

 • 19 мм ДСП, спрессованная непрерывным способом, с 
1 мм АБС-сополимерной / тонкой окантовкой.

Изогнутая панель, закрывающая 
пространство между ножками стойки (4) 

 • 19 мм трехслойная гибкая фанера, спрессованная 
непрерывным способом, с 1 мм АБС-сополимерной / 
тонкой окантовкой.

Опоры для столешницы и панели, 
закрывающей пространство между 
ножками стойки (5)

 • 25 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 2 мм АБС-
сополимерной / тонкой окантовкой.

Опоры для верхнего элемента (6)
 • 25 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 2 мм АБС-

сополимерной / тонкой окантовкой.

Покрытый лентой обрез нижней части 
панели (7)

 • Внешняя часть (передние и боковые лицевые панели) 
спрессована с полированным ламинатом высокого 
давления (HPL) цвета алюминия.

Изолирующие втулки (8)
 • Полупрозрачный матовый пластик в сером контуре;
 • Ø80 мм.
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АССОРТИМЕНТ

Столешница: 1960x780, H=740 мм


