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ONE H cтолы

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 • Два вида ножек на выбор

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Столешница
 • 25 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 2 мм АБС 

кромкой.

Виды столешниц
 • Обычная столешница
 • Столешница с дугообразным вырезом для 

подключения проводов
 • Столешница с вырезом для крышки и подключения 

проводов

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА
 • LST EN 527-1:2011
 • LST EN 527-2:2002
 • LST EN 527-3:2003

Рамка
 • Размеры прямоугольной металлической трубки: 

50x20x1440 мм или 50x20x1240 мм; 
 • 50x30x460 мм L-образный кронштейн;
 • Металл с порошковым покрытием, соответствует 

цвету колонн и ножек.

Kолонны
 • Ручная регулировка высоты;
 • Диапазон регулировки — от 620 мм до 850 мм;
 • Металл с порошковым покрытием, 

соответствующим цвету рамы и ножек.
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Ножки
 • Размеры квадратной металлической трубки: 60x60 мм 

(наружная трубка) и 53x53 мм (внутренняя трубка);
 • Металл с порошковым покрытием, соответствующим 

цвету рамы и колонн;
 • Размеры ножек: 700x70 мм.

Виды ножек

I W

АССОРТИМЕНТ

Должно быть заказано
(для столешниц с вырезом)

Металлическая крышка 
для проводов: 317x119 мм, 
H = 27 мм

Не входит в комплект

Кабель-каналы Электрические 
блоки

Обитый войлоком 
металлический 
выдвижной ящик

Вертикальные 
кабель-каналы

Перегородка


