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Столы для заседаний и кофе OPTIMA 

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА
 • LST EN 527-1:2011
 • LST EN 527-2:2003
 • Простота сборки и демонтажа – конструкция «металл на металл»

Столешницы
 • 25 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 2 мм АБС 

кромкой;
 • Высота стола – 720 мм.

Металлическая рама
 • Металлическая трубка – 50x20 мм;
 • Металл с порошковым покрытием, цвет «металлик» по 

умолчанию;
 • Фабричная сборка и крепление к столешнице.

СТОЛЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ТРУБНЫМИ НОЖКАМИ

Ножки 
 • Металлическая трубка – Ø50 мм;
 • Металл с порошковым покрытием;
 • Пластиковые ножки с регулируемыми опорами для 

выравнивания высоты (+10 mm);
 • Высота ножки – 695 мм.

Фурнитура 
 • Простая и быстрая сборка;
 • Болтовые соединения (без винтов).

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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СТОЛЫ С ПАНЕЛЯМИ МЕЖДУ НОЖКАМИ И ЖУРНАЛЬНЫМИ СТОЛИКАМИ

Столешница 
 • 25 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 2 мм АБС 

кромкой;
 • Высота стола с панелью между ножками – 720 мм, 

высота журнального столика – 400 мм.

Ножки 
 • 25 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 2 мм АБС 

кромкой;
 • Пластиковые ножки с регулируемыми опорами для 

выравнивания высоты (+10 мм).

Панель между ножками стола
 • 25 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 0,5 мм АБС 

кромкой.

Фурнитура
 • CAMS с соединительными болтами.

АССОРТИМЕНТ

Столы для заседаний (с панельными и металлическими трубными ножками)

Столик для кофе (с панельными ножками)
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