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PLANA тумбочки

ХАРАКТЕРИСТИКИ
 • Высококачественный натуральный шпон или ударостойкий меламин, доступны сочетания
 • Различные сочетания толщины лицевых панелей, пониженная верхняя панель
 • Изнутри верхний ящик покрыт черной натуральной кожей

Виды
 • 900x600x517 мм с двумя ящиками и выдвижным 

ящиком для чемодана, сумочки или корпуса 
компьютера (Правосторонний или левосторонний);

 • 1200x600x517 мм с двумя ящиками и регулируемой 
по высоте полкой с двойными дверцами 
(Правосторонний или левосторонний);

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Каркас
 • 18 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 1 мм АБС 

кромкой;
 • 19 мм ДСП, облицованная натуральным шпоном с 

1,5 мм кромкой;
 • Направление волокон горизонтальное;
 • Верхняя панель понижена на 20 мм;
 • Направление волокон верхней панели соответствует 

направлению волокон столешницы.
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Лицевые и задние панели 
 • Сочетание панелей толщиной 18/19 мм и 25 мм; 
 • 18 / 25 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 1 / 2 мм 

АБС кромкой;
 • 19 / 25 мм ДСП, облицованная натуральным шпоном с 

1,5 мм кромкой;
 • Направление волокон горизонтальное;
 • Асимметричная конструкция из лицевых и задних 

панелей;
 • Дверцы — петли с функцией мягкого закрывания, угол 

открытия — 95°.

Ящики
 • 16 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 1 мм АБС 

кромкой;
 • 16 мм ДСП, облицованная натуральным шпоном с 

1,5 мм кромкой;
 • Максимальная нагрузка на ящик — 30 кг;
 • Выдвижные и верхние ящики — направляющие для 

полного выдвижения с мягким закрыванием;
 • Нижний ящик — направляющие с функцией 

остановки и системой открывания TIP-ОН (без 
ручек);

 • Изнутри верхний ящик покрыт черной натуральной 
кожей.
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Основание
 • Черные пластиковые ножки с регулируемыми 

опорами для выравнивания высоты, регулируемые 
изнутри, H=17 мм (+8 мм);

 • Указанная высота элемента включает высоту опор.


